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Amatrice - Veduta satellitare prima e dopo il sisma dell’agosto 2016 



Ad una visione ravvicinata la situazione appare 
drammaticamente e realisticamente difficile, ma queste 
immagini dimostrano tre aspetti:  
 
1) Ciò che è distrutto non è replicabile 

 
2) Assieme all’edilizia storica sono andati distrutti molti 

edifici di sostituzione che avevano stravolto il tessuto 
edilizio e che andranno, a loro volta, sostituiti 
adeguandoli sismicamente  
 

3) Eliminate le macerie rimarranno:  
a. molti edifici da ristrutturare (con un sostanziale 

rispetto del tipo edilizio) da adeguare 
sismicamente in un’ottica di aggregato edilizio; 

b. pochi edifici specialistici da restaurare ottenendo 
un miglioramento sismico; 

c. molti edifici da ricostruire rispettando il tipo 
edilizio storicamente determinato, i quali 
dovranno essere necessariamente adeguati 
sismicamente (sia che siano edifici isolati, sia che 
appartengano ad un aggregato edilizio)  

4)  Valutare un possibile incremento  dell’organismo 
urbano  in continuità con i tessuti esistenti     



Le strade intraprese in un passato remoto e 
prossimo ci dicono questo … 
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Varsavia, la piazza del Mercato. I danni di guerra e la sua riedizione “teatrale”  



Venzone (ricostruzione dopo i danni del terremoto del1976): «incastonatura» di elementi 
figurativi recuperati in murature in cemento armato 







Gibellina, prima del terremoto del Belìce (1968)  

L’abbandono dei centri terremotati 



Gibellina – veduta aerea subito dopo i danni del Terremoto del Belìce (1968)  



Gibellina vecchia (cretto di Burri) Gibellina nuova 





Orientamento retrospettivo: Fuenterrabia, Paesi Baschi (1965-73) Processi ricreativi di 
imitazione delle parti della città danneggiate dalla guerra civile (arch. Monzano Monis) 



Ricostruzioni «testuali». Le proposte  di Paolo Marconi per la ricostruzione  

dei palazzi distrutti in Via Giulia (Piazza della Moretta) 



Ricostruzioni «testuali». Le proposte  di Paolo Marconi per la ricostruzione  

dei palazzi distrutti in Via Giulia (Piazza della Moretta) 



Concorso per la ricostruzione di Piazza della Moretta in via Giulia a Roma  (2009-2011) 

Aldo Aymonino David Chipperfield 

Franco Purini Giuseppe Rebecchini 

Stefano Cordeschi 



Praga – «Casa Danzante» di Frank O.Ghery 

Nuva sede del Ministero della Sanità del Governo 
Basco, Bilbao, 
Estudio Coll-Barreu, 2008 

InnsbrucK- David Chipperfield  
Kaufthaus Tyrol Department Store 



Un centro antico “….. fatto in maggioranza di edifici nuovi 
sostituiti ai vecchi negli stessi luoghi e con gli stessi allineamenti 
sarebbe un risultato intollerabile, né antico né moderno ……. 
causerebbe solo i difetti dell’antico e nessuno dei pregi” 
 
Ludovico Quaroni 



Saverio Muratori 
 
Esercitazioni didattiche 
per la rigenerazione del 
tessuto urbano di Tor di 
Nona a Roma (1963) 



Firenze, isolato a nord di via della Chiesa, reintegrazione dei tessuti traumatizzati con schiere 
fortemente incrementate in profondità (Caniggia-Maffei 1984)   



Firenze, piazza Tasso, riprogettazione dell’isolato demolito da Giuseppe Poggi, fasi di formazione 
(Caniggia-Maffei 1984)   



indirizzi operativi per la reintegrazione dei 
tessuti storici (edilizia di base) 
 

 
• Rispetto della morfologia ereditata ( se 

coerente con i limiti fisiologici di 
trasformazione dei tipi edilizi) 
 

• Coerenza della processualità tipologica 
 

• Rispetto della serialità 
 

• Coerenza delle «masse fabbricative» 
(strutturale e materica) 
 

• Consonanza figurativa 
 



Santarcangelo di Romagna 
(tesi di laurea di Matteo Piscicelli e Mirko Petruzzi) 



Santarcangelo di Romagna, studio delle fasi evolutive del paese  
(tesi di laurea di Matteo Piscicelli e Mirko Petruzzi) 



DIAGNOSI: analisi delle lacune urbane 

Santarcangelo di Romagna, analisi delle lacune urbane 
(tesi di laurea di Matteo Piscicelli e Mirko Petruzzi) 



DIAGNOSI: analisi delle lacune urbane 
Lacune non risarcibili 

Santarcangelo di Romagna  
(tesi di laurea di Matteo Piscicelli e Mirko Petruzzi) 



DIAGNOSI: analisi delle lacune urbane 
Lacune risarcibili 

Santarcangelo di Romagna 
(tesi di laurea di Matteo Piscicelli e Mirko Petruzzi) 



PREVENZIONE: il progetto della lacuna 

Santarcangelo di Romagna 
(tesi di laurea di Matteo Piscicelli e Mirko Petruzzi) 



Santarcangelo di Romagna, masterplan 
(tesi di laurea di Matteo Piscicelli e Mirko Petruzzi) 



Santarcangelo di Romagna, proposta reintegrativa di una lacuna riconducibile 
(tesi di laurea di Matteo Piscicelli e Mirko Petruzzi) 



Copenaghen – Quartiere Sluseholmen (Studio Arkitema + Sjoerd Soeters, 2008) 



Firenze – Borgognissanti, case riferibili allo stesso tipo edilizio (casa a schiera matura 
plurifamiliare) che presentano «linguaggi» architettonici molto differenziati 



 

 
 
 
 
 
 
 

ELEMENTI DI ANALISI STRUTTURALE DELL’AGGREGATO EDILIZIO 



UNITA’ STRUTTURALE 

UNITA’ MINIMA DI 

INTERVENTO 

AGGREGATO 

is0 

isG1 

isG2 

(indicatore di rischio 

sismico della unità 

strutturale isolata) 

(indicatore di rischio 

sismico della unità 

strutturale in aggregato) 



INDICATORE DI RISCHIO SISMICO DELLA UNITA’ STRUTTURALE ISOLATA: is0 

 

> = <  
 

INDICATORE DI RISCHIO SISMICO DELLA UNITA’ STRUTTURALE  IN 

AGGREGATO: isG 

 



AMATRICE 

IsG ??? 



NORCIA 

IsG ??? 



DIAGNOSI: rilievo dell’aggregato: piante, prospetti 

Concordia sulla Secchia (MO) - L’aggregato storico dei ‘portici lunghi’. 
Dal rilievo laser scanner, allo studio tipologico, all’analisi del danno ed alle indicazioni strutturali a seguito del sisma 2012 
(tesi di laurea di Fanny Ballotti) 



DIAGNOSI: rilievo del quadro fessurativo, analisi del danno e della consistenza strutturale 

Concordia sulla Secchia (MO) - L’aggregato storico dei ‘portici lunghi’. 
(tesi di laurea di Fanny Ballotti) 



DIAGNOSI: individuazione delle vulnerabilità dell’aggregato: discontinuità tipologiche e strutturali 

edifici di 

testata 

edifici d’angolo 

differenze di quota solai sfalsati edifici di intasamento 

sopraelevazioni 

disconnessioni 

in facciata 

Concordia sulla Secchia (MO) - L’aggregato storico dei ‘portici lunghi’. 
(tesi di laurea di Fanny Ballotti) 



DIAGNOSI: analisi dello stato di fatto e delle tecniche costruttive degli elementi strutturali 

Analisi dello stato di fatto e 

analisi delle tecniche 

costruttive degli elementi 

strutturali: murature, solai, 

volte, coperture, scale 

Concordia sulla Secchia (MO) - L’aggregato storico dei ‘portici lunghi’. 
(tesi di laurea di Fanny Ballotti) 



DIAGNOSI: analisi dei meccanismi di danno tipologici 

Concordia sulla Secchia (MO) - L’aggregato storico dei ‘portici lunghi’. 
(tesi di laurea di Fanny Ballotti) 



DIAGNOSI: analisi di una Unità Minima di Intervento 
Rilievo e analisi del quadro fessurativo e dei cinematismi: assonometria 

Concordia sulla Secchia (MO) - L’aggregato storico dei ‘portici lunghi’. 
(tesi di laurea di Fanny Ballotti) 



DIAGNOSI: analisi di una Unità Minima di Intervento 
Rilievo e analisi del quadro fessurativo e dei cinematismi: piante e prospetto 

Concordia sulla Secchia (MO) - L’aggregato storico dei ‘portici lunghi’. 
(tesi di laurea di Fanny Ballotti) 



INTERVENTO/PREVENZIONE: consolidamento strutturale dell’Unità Minima di Intervento 
Individuazione degli interventi di consolidamento strutturale: dettagli di intervento 

Concordia sulla Secchia (MO) - L’aggregato storico dei ‘portici lunghi’. 
(tesi di laurea di Fanny Ballotti) 



INTERVENTO/PREVENZIONE: consolidamento strutturale dell’Unità Minima di Intervento 

QUADRO SINOTTICO DEGLI INTERVENTI SULL’AGGREGATO 
In conclusione, sono stati ripresi gli schemi relativi alla suddivisione in Unità Strutturali, Particelle Catastali e  

Unità Minime di Intervento dell’aggregato oggetto di studio per le quali è stato elaborato un 

QUADRO SINOTTICO DEGLI INTERVENTI sulla base di quelli studiati per i specifici casi studio analizzati  

che hanno rappresentato un esempio di approccio alle soluzioni più ricorrenti di intervento strutturale 

Concordia sulla Secchia (MO) - L’aggregato storico dei ‘portici lunghi’. 
(tesi di laurea di Fanny Ballotti) 



 

 
 
 
 
 
 
 

STRUMENTI PER L’ANALISI DELL’ORGANISMO URBANO 



Laser scanner - Fotogrammetria - Drone 

STRUMENTI - RILIEVO 



STRUMENTI - RILIEVO 



Laser scanner - Fotogrammetria - Drone 

STRUMENTI - RILIEVO 



Montaggio planimetrie catastali 

STRUMENTI - RILIEVO 



Gestione strutturata informazioni 

STRUMENTI 



Analisi tipologica 
(Riccardo Dalla Negra  - UNIFE) 

STRUMENTI - ANALISI 



Analisi prestazione energetica 
(Marco Zuppiroli  - UNIFE) 

AGG_01 AGG_02 AGG_03 AGG_04 AGG_05 AGG_06 AGG_07 AGGREGATO 

67,00 66,00 51,00 44,00 30,00 59,00 47,00 N. UNITA' IMMOBILIARI 

105,13 97,70 104,93 93,83 103,62 99,28 97,28 EPi,INV,XLS - En.Termica Utile (kWh/m2anno) 

931.733,16 1.016.612,21 1.254.272,37 741.731,31 798.340,77 1.443.126,80 1.035.488,06 En. primaria (kWh/anno) Stato di Fatto 

631.084,85 707.216,76 899.557,05 508.230,45 570.546,24 1.001.213,94 705.083,64 En. primaria (kWh/anno) Scenario 

289,43 308,81 288,05 257,79 290,02 254,27 262,05 COSTO al mq di Superficie Utile (€/m2
sup.utile) 

32,27 30,43 28,28 31,48 28,53 30,62 31,91 GUADAGNO % 

4,6230 5,3714 5,4557 4,5668 5,3980 4,5941 4,5914 COSTA kWh/anno RISPARMIATO (€) 

PRIMA dell’INTERVENTO 

AGGREGATO 1 e 2 
Indice EPiinv  (kWh/m2a) 

DOPO l’INTERVENTO 

AGGREGATO 1 e 2 
Indice EPiinv  (kWh/m2a) 
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4,0000
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STRUMENTI - ANALISI 



Analisi vulnerabilità sismica 
STRUMENTI - ANALISI 



STRUMENTI - ANALISI 
Analisi vulnerabilità sismica 
Individuazione vie di esodo 



Dove? 
 

Campi di Norcia (PG) 




























