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Es. 1 
Una parete OA incernierata in O è formata dall’assemblaggio 
di tre pareti piane, due verticali ed una inclinata. La 
dimensione del problema in direzione ortogonale al piano del 
disegno è  L . La geometria è nota (si veda la fig. 1). Si richiede 
il modulo della forza orizzontale  F , da applicare in B, 
affinché la parete non ruoti. 
Dati numerici: 
 4 ; 2 ; 2 ; 4 ; 1.5L m a m b m c m d m= = = = =  

Es. 2 
Un serbatoio alimenta una condotta di diametro  D , sulla 
quale è flangiato (in A) un pezzo speciale sul quale si 
innestano tre ugelli di differente diametro (d1, d2, d3) 
diversamente orientati. Si richiede di determinare, 
nell’ipotesi di comportamento ideale del fluido, la portata 
totale uscente dal serbatoio, nonché la spinta dinamica sul 
pezzo flangiato in A, trascurando il peso proprio del liquido. 
La geometria del sistema è nota (si veda la fig. 2). 
Dati numerici: 
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Es. 3 
Nella rete di lunghe condotte in figura i serbatoi A e B alimentano (per pompaggio) i serbatoi C e D, che 
alimentano (a gravità) rispettivamente i serbatoi E ed F . Sono note le quote dei serbatoi, le caratteristiche dei 
rami (Lk, Dk, εk) , k=1, 2, …, 7, le portate emunte nei nodi M ed N, rispettivamente pari a QM e QN , i 
rendimenti delle pompe (η = η1 = η2 ). Si richiede di determinare: la portata in tutti i rami, il carico nei nodi 
M ed N, la potenza delle due pompe (P1, P2), tenendo conto che il sistema si trova in condizioni stazionarie. 
Ipotizzare valide le ipotesi tipiche per le reti di lunghe condotte ed il moto ovunque assolutamente turbolento 
di parete scabra. Si richiede altresì il diagramma del carico totale. 
Dati numerici: 
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