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Es. 1 
Una parabordo di lunghezza  L  ha la forma di due semicerchi intersecati. 
Il raggio di tali semicerchi è  R , la distanza tra i due centri, allineati su 
una parete impermeabile verticale, è  ∆ . L’affondamento della generatrice 
superiore del parabordo è  a . Determinare modulo, direzione e verso della 
spinta idrostatica sul parabordo. Determinare altresì (+25%) la retta 
d’azione della componente orizzontale della spinta idrostatica. 
UDati numerici U: 
   5 ; 1 ; 1.4 ; 1.2L m R m m a m= = ∆ = =  
 

Es. 2 
Un serbatoio alimenta, mediante una condotta di 
diametro  D , un pezzo speciale flangiato a T, di 
volume pari a  V BTB , munito di due ugelli ben sagomati 
di diametro  d B1 B  e  d B2 B , che emettono getti 
rispettivamente orizzontale e verticale. Si veda la 
figura per la geometria e dimensioni del sistema. 
Quest’ultimo investe una pala fissa vincolata al suolo. 
Si richiede di determinare, nell’ipotesi di comporta-
mento ideale del fluido: (a) la portata uscente dal 
serbatoio; (b) la spinta dinamica sul pezzo speciale 
flangiato; (c) la spinta dinamica sulla pala fissa. 
UDati numerici U: 

1 23.5 ; 0.5 ; 0.7 ; 120 ; 40 ; 150 ; 80 ; 50Ta m b m c m V l D mm d mm d mmα= = = = = ° = = =
 

Es. 3 
Nella rete di lunghe condotte in figura sono note le caratteristiche 
delle condotte (diametri, lunghezze, scabrezze assolute) = (DBk B, L Bk B, εBk B) , 
k = 1, …, 5. La quota della superficie libera del serbatoio, che alimenta 
la rete con una pompa premente il cui rendimento è  η , è  zBS B . Le 
portate emunte ai nodi,  QBAB ,  QBBB=QBCB ,  QBMB , sono note. Al nodo M, la 
cui quota è  zBMB , deve essere garantita un’altezza di pressione pari a 

Mp γ . Si richiede il calcolo della portata in tutti i lati e del carico in 
tutti i nodi, la potenza della pompa, nonché il disegno delle linee dei 
carichi, nelle ipotesi semplificate tipiche delle reti di lunghe condotte. 

UDati numerici U: 

[ ] [ ]1,2,3 1,2,32 5 5 2.5 2.5 ; 200 150 150 100 100 ; 0.40 , ;
14 ; 8 ; 4 ; 250 ; 20 ; 220 ; 0.82
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