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Area di Servizio San Martino Ovest N°51568 

Inquadramento generale

L’Area di Servizio Autostradale AGIP San Martino Ovest è ubicata lungo l’autostrada A1 Milano -

Napoli, al km 144+100, in località Chiozzola, nel territorio comunale di Parma, in un’area

morfologicamente pianeggiante caratterizzata dalla presenza di campi coltivati e stabilimenti

industriali ed è adibita alla distribuzione di prodotti petroliferi per autotrazione (benzina super senza

piombo e gasolio) stoccati in serbatoi interrati.

Petroltecnica S.p.A., risulta 

l’attuale ditta esecutrice delle 

attività di monitoraggio del sito 

oggetto di bonifica.
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Iter ambientale di riferimento

• Modulo di accertamento del 14/11/01 redatto ai sensi dell’art. 7 – Comma 1 D.M. 471/99; 

• Interventi di messa in sicurezza d’emergenza (rif. Rapporto Petroltecnica B3–679/01.01 del 16/11/01); 

• Piano della Caratterizzazione (rif. Rapporto Petroltecnica n°B3–679/01.02 del 10/12/01); 

• Integrazione al Piano della Caratterizzazione (rif. Rapporto n°B3–679/01.03 del 24/05/02); 

• Progetto Definitivo di Bonifica (rif. Rapporto n°B3–679/01.04 del 10/12/02); 

…………..

• Variante al Progetto Definitivo di Bonifica (rif. Rapporto n°B3–679/01.08 del 08/11/07); 

……………………..

• Nota Tecnica di Aggiornamento sullo Stato della Contaminazione – Ottobre 2009 e proposta di 

modifica tecnica alla Variante al progetto Definitivo di Bonifica (rif. Rapporto n°B3–679/01.12 di febbraio 2010); 

• Nota Tecnica di Aggiornamento sullo Stato della Contaminazione - Maggio 2010 e proposta di 

modifica tecnica alla Variante al progetto Definitivo di Bonifica (rif. Rapporto n°B3–679/01.13 del 08/09/10); 

………..

• Rapporto tecnico descrittivo dei lavori edili propedeutici all’installazione dei sistemi di bonifica 

(rif. Rapporto n°B3–679/01.15 del 14/05/12); 

…………..

• Report Di Monitoraggio Delle Attività Di Bonifica Gennaio 2017 – Febbraio 2018 
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Tecnologie di bonifica applicate

Presso il sito in oggetto è presente un sistema di bonifica (DPHVE - Dual Phase Vacuum Extraction) 

dislocato in tre aree distinte A, B e C (cfr planimetria pag 5 e 6) secondo la seguente configurazione: 

Area A 

• n°1 sistema di estrazione vapori (per un totale di n°13 punti di estrazione vapori); 

• n°1 sistema di trattamento aria; 

• n°1 impianto di trattamento fluidi. 

Area B (linee B1 e B2) 

• n°2 sistemi di estrazione vapori (per un totale di n°19 punti di estrazione vapori di cui n°10 punti 

collegati alla linea B1 e n°9 punti collegati alla linea B2); 

• n°2 sistemi di trattamento aria; 

• n°2 impianti di trattamento fluidi. 

Area C 

• n°1 sistema di estrazione vapori (per un totale di n°15 punti di estrazione vapori); 

• n°1 sistema di trattamento aria; 

• n°1 impianto di trattamento fluidi. 
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Area di Servizio San Martino Ovest

Planimetria generale
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Area di Servizio San Martino Ovest

Planimetria – Dettaglio aree di impianto
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Area di Servizio San Martino Ovest

Impianto di bonifica MPE – Schema di processo Area A (=area C) – Fase 1
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Area di Servizio San Martino Ovest

Impianto di bonifica MPE - Layout Area A (=area C) – Fase 1
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Area di Servizio San Martino Ovest

Impianto di bonifica MPE – Schema di processo Area B – Fase 1
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Area di Servizio San Martino Ovest

Impianto di bonifica MPE – Schema di processo Area A – Fase 2
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Area di Servizio San Martino Ovest

Impianto di bonifica MPE Area A – Fase 2 – Note sul cambio carboni
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Area di Servizio San Martino Ovest

Impianto di bonifica MPE – Pompa per vuoto Busch Mink MM1142BV
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Area di Servizio San Martino Ovest

Impianto di bonifica MPE – Pompa centrifuga GMP B11/2KQ-A

# 13



Contatti

Petroltecnica S.p.A.

Sede legale e operativa
via Rovereta, 32
47853 Cerasolo di Coriano (RN)

tel. +39 0541.755810
fax +39 0541.755899
commerciale@petroltecnica.it
www.petroltecnica.it

Sedi operative
Milano
Ostellato
Cagliari
Gela
Bari
Pescara


