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FONDAZIONI DIRETTE: Calcolo limite

Definizioni e fenomenologia : Meccanismi di rottura

Le superfici di rottura si estendono 

fino a raggiungere la superficie del 

piano campagna. A questo 

meccanismo di rottura corrisponde 

un comportamento della 

fondazione di tipo plastico o fragile

Le superfici  di rottura 

interessano soltanto la zona in 

prossimità del cuneo 

sottostante la fondazione 

Le superfici  di rottura coincidono 

praticamente con le facce laterali 

del cuneo. Il terreno sotto la 

fondazione si comprime con 

riduzione dell’indice dei vuoti. Ad 

un meccanismo di questo tipo si 

unisce un comportamento plastico 

con incrudimento della fondazione, 

con aumento del cedimento 

all’aumento del carico senza una 

chiara determinazione del carico 

limite.
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FONDAZIONI DIRETTE: 

Calcolo limite – Formula generale di Brinch-Hansen (1970)
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Calcolo limite – eccentricità
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FONDAZIONI DIRETTE: 

Calcolo limite – eccentricità
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FONDAZIONI DIRETTE: 

Calcolo limite – fattori di forma
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FONDAZIONI DIRETTE: 

Calcolo limite – fattori di approfondimento
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FONDAZIONI DIRETTE: 

Calcolo limite – Carichi inclinati
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FONDAZIONI DIRETTE: 

Calcolo limite – Base inclinata
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FONDAZIONI DIRETTE: 

Calcolo limite – Piano di campagna inclinato
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Calcolo qlimite in terreni a grana fine-argille
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FONDAZIONI DIRETTE: 

Calcolo qlimite in terreni a grana gossa - sabbie

Valore di ’

E’ opportuno non eccedere nella assunzione di valori elevati di  ’
No ’ di picco
Più verosimilmente utilizzare ’cv
Per tenere con della rottura progressiva e per il valorie di pressione 
intergranulare che può portare alla rottura dei grani
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FONDAZIONI DIRETTE: 

Calcolo qlimite : coefficiente di sicurezza (vecchia normativa)

Qlim / Azioni = 3
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FONDAZIONI DIRETTE: 

Calcolo qlimite : Nuova normativa NTC2018

SLU

Per ogni stato limite ultimo che preveda il raggiungimento della

resistenza di un elemento strutturale (STR) o del terreno (GEO), come

definiti al paragrafo 2 6 1 della normativa,

deve essere rispettata la condizione

Ed  Rd
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FONDAZIONI DIRETTE: 

Calcolo qlimite : Influenza della falda 

Il calcolo della capacità portante ultima viene fatto utilizzando nelle relative formule il peso di unità di volume 

efficace del terreno. Il peso di unità di volume efficace compare sia nel termine di sovraccarico q, che nel 

termine dovuto al peso proprio. 0.5 gamma B perenne gamma, come si può vedere osservando la. Formula 

posta in testa alla diapositiva. Soltanto in rare occasioni e la quota della falda si trova al di sopra della base 

della Fondazione dato che tale evento causerebbe quantomeno problemi nella fase di costruzione. 

In ogni modo, in tale caso, il termine q andrebbe modificato in modo da mettere in conto il valore efficace della 

pressione di sovraccarico. Questo valore viene calcolato semplicemente determinando lo sforzo alla quota della 

falda ottenuto sommando all'altezza dello strato compreso fra le superficie libera e la falda stessa, moltiplicato. 

per il. peso umido di unità di volume del terreno. L'altezza compresa tra la quota di falda e la base della 

Fondazione moltiplicata per il peso di unità di volume ’. 
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FONDAZIONI DIRETTE: 

Calcolo qlimite : Influenza della falda 

Se la superficie della falda coincide con quella del terreno, cioè piano di campagna, la pressione efficace è pari 

a circa la metà di quella che si avrebbe a parità di condizioni quando la falda si trova al di sotto della base della 

fondazione. 

In questo caso quindi il peso specifico efficace è pari a circa la metà del peso di unità di volume saturo. Quando 

la falda si trova al di sotto del cuneo la presenza della falda non influenza il calcolo della capacità portante e 

può essere trascurata. 

Quando il livello della falda cade all'interno del cuneo, il calcolo del peso specifico efficace da utilizzare al 

termine 0 5 big ammine gamma può risultare leggermente più complesso, in molti casi tale termine può essere 

trascurato ottenendo una soluzione in favore di sicurezza. Quindi il suo contributo non è sostanziale. 

In ogni caso, se B è noto si può calcolare il peso specifico medio efficace del terreno del cuneo sotto la 

Fondazione. 
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FONDAZIONI DIRETTE: 

Calcolo limite – Formula generale di Brinch-Hansen (1970)
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FONDAZIONI DIRETTE: 

Calcolo limite – Formula generale di Brinch-Hansen (1970)

Argille: terreni impermeabili-tensioni 
totali-condizioni non drenate: Falda 
non interessa
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FONDAZIONI DIRETTE: 

Calcolo limite – Formula generale di Brinch-Hansen (1970)

Sabbie: terreni permeabili
q’ = zw.’t + (z-zw). ’imm

zw

z- zw

z 
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FONDAZIONI DIRETTE: 

Calcolo limite – Formula generale di Brinch-Hansen (1970)

Si veda allegato A e Laboratorio esercizio 01


