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Calcolo dei cedimenti nei terreni a grana fine

Possibili cause dei cedimenti di una fondazione:

• Deformazione del terreno di fondazione sotto l’azione dei carichi applicati alla 

fondazione stessa o a strutture circostanti

• Abbassamenti della falda – variazione del regime delle pressioni interstiziali nel 

sottosuolo

• Vibrazioni indotte

• Scavi eseguiti in prossimità di una fondazione;

• Erosioni sotterranee;

• Saturazione di terreni collassabili;

• Cicli di rigonfiamento e contrazioni;

• Liquefazione. 

• Well point



INGEGNERIA CIVILE [1227]

CLASSE LM-23

Corso di Fondazioni [012388]

A.A. 2020-2021

FONDAZIONI DIRETTE: CEDIMENTI (Limiti di esercizio)

Testi di riferimento 

Viggiani C. (1998) «Fondazioni» Ed. Hevelius

Lancellotta R., Calavera J. (2000) «Fondazioni»

Bowles J. (1988) «Foundation Analysis and Design» – Ed. McGraw-Hill

Dispense Fioravante V. «geotecnica» (Unife)

Secondo i classici metodi della geotecnica il calcolo dei cedimenti si esegue 

schematizzando il sottosuolo come «mezzo continuo deformabile, alla frontiere 

del quale sono applicate distribuzioni di carico supposte note».

Il calcolo si articola generalmente. Nelle seguenti fasi. :

 Calcolo delle tensioni litostatiche e degli incrementi di tensione indotti 

nel sottosuolo dai carichi applicati con la fondazione.

 Determinazione sperimentale delle caratteristiche tensione, -

deformazione - tempo dei vari terreni presenti nel sottosuolo e scelta dei 

valori rappresentativi. 

 Calcolo delle deformazioni unitarie e loro integrazione. Entità del 

cedimento

 Calcolo del decorso nel tempo dei cedimenti.

Calcolo dei cedimenti nei terreni a grana fine
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Per i terreni a grana grossa si è costretti a procedimenti empirici vista la difficoltà di prelevare 

campioni indisturbati nei terreni a grana grossa e comunque non sarebbe rilevante il decorso 

nel tempo del cedimento

Calcolo dei cedimenti nei terreni a grana grossa
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All’atto della apertura degli scavi, soprattutto 

per fondazioni a platea che richiedano scavi ampi 

e relativamente profondi, si può assistere ad un 

«rigonfiamento» del terreno , soprattutto nella 

zona centrale.

Calcolo dei cedimenti nei terreni a grana fine



INGEGNERIA CIVILE [1227]

CLASSE LM-23

Corso di Fondazioni [012388]

A.A. 2020-2021

FONDAZIONI DIRETTE: CEDIMENTI (Limiti di esercizio)

Testi di riferimento 

Viggiani C. (1998) «Fondazioni» Ed. Hevelius

Lancellotta R., Calavera J. (2000) «Fondazioni»

Bowles J. (1988) «Foundation Analysis and Design» – Ed. McGraw-Hill

Dispense Fioravante V. «geotecnica» (Unife)

All’atto della apertura degli scavi, soprattutto 

per fondazioni a platea che richiedano scavi ampi 

e relativamente profondi, si può assistere ad un 

«rigonfiamento» del terreno , soprattutto nella 

zona centrale.

Calcolo dei cedimenti nei terreni a grana fine



INGEGNERIA CIVILE [1227]

CLASSE LM-23

Corso di Fondazioni [012388]

A.A. 2020-2021

FONDAZIONI DIRETTE: CEDIMENTI (Limiti di esercizio)

Testi di riferimento 

Viggiani C. (1998) «Fondazioni» Ed. Hevelius

Lancellotta R., Calavera J. (2000) «Fondazioni»

Bowles J. (1988) «Foundation Analysis and Design» – Ed. McGraw-Hill

Dispense Fioravante V. «geotecnica» (Unife)

All’atto della apertura degli scavi, soprattutto 

per fondazioni a platea che richiedano scavi ampi 

e relativamente profondi, si può assistere ad un 

«rigonfiamento» del terreno , soprattutto nella 

zona centrale.

Calcolo dei cedimenti nei terreni a grana fine



INGEGNERIA CIVILE [1227]

CLASSE LM-23

Corso di Fondazioni [012388]

A.A. 2020-2021

FONDAZIONI DIRETTE: CEDIMENTI (Limiti di esercizio)

Testi di riferimento 

Viggiani C. (1998) «Fondazioni» Ed. Hevelius

Lancellotta R., Calavera J. (2000) «Fondazioni»

Bowles J. (1988) «Foundation Analysis and Design» – Ed. McGraw-Hill

Dispense Fioravante V. «geotecnica» (Unife)

All’atto della apertura degli scavi, soprattutto 

per fondazioni a platea che richiedano scavi ampi 

e relativamente profondi, si può assistere ad un 

«rigonfiamento» del terreno , soprattutto nella 

zona centrale.

Calcolo dei cedimenti nei terreni a grana fine



INGEGNERIA CIVILE [1227]

CLASSE LM-23

Corso di Fondazioni [012388]

A.A. 2020-2021

FONDAZIONI DIRETTE: CEDIMENTI (Limiti di esercizio)

Testi di riferimento 

Viggiani C. (1998) «Fondazioni» Ed. Hevelius

Lancellotta R., Calavera J. (2000) «Fondazioni»

Bowles J. (1988) «Foundation Analysis and Design» – Ed. McGraw-Hill

Dispense Fioravante V. «geotecnica» (Unife)

All’atto della apertura degli scavi, soprattutto 

per fondazioni a platea che richiedano scavi ampi 

e relativamente profondi, si può assistere ad un 

«rigonfiamento» del terreno , soprattutto nella 

zona centrale.

Calcolo dei cedimenti nei terreni a grana fine



INGEGNERIA CIVILE [1227]

CLASSE LM-23

Corso di Fondazioni [012388]

A.A. 2020-2021

FONDAZIONI DIRETTE: CEDIMENTI (Limiti di esercizio)

Testi di riferimento 

Viggiani C. (1998) «Fondazioni» Ed. Hevelius

Lancellotta R., Calavera J. (2000) «Fondazioni»

Bowles J. (1988) «Foundation Analysis and Design» – Ed. McGraw-Hill

Dispense Fioravante V. «geotecnica» (Unife)

All’atto della apertura degli scavi, soprattutto 

per fondazioni a platea che richiedano scavi ampi 

e relativamente profondi, si può assistere ad un 

«rigonfiamento» del terreno , soprattutto nella 

zona centrale.

Calcolo dei cedimenti nei terreni a grana fine



INGEGNERIA CIVILE [1227]

CLASSE LM-23

Corso di Fondazioni [012388]

A.A. 2020-2021

FONDAZIONI DIRETTE: CEDIMENTI (Limiti di esercizio)

Testi di riferimento 

Viggiani C. (1998) «Fondazioni» Ed. Hevelius

Lancellotta R., Calavera J. (2000) «Fondazioni»

Bowles J. (1988) «Foundation Analysis and Design» – Ed. McGraw-Hill

Dispense Fioravante V. «geotecnica» (Unife)

All’atto della applicazione del carico avvengono

cedimenti a volume costante dell’insieme 

scheletro solido-acqua (Cedimento Immediato o 

non drenato o distorsione wo) 

Successivamente avviane un cedimento graduale, 

nel tempo, a seguito dell’espulsione dell’acqua dai 

pori del terreno con la conseguente dissipazione 

della sovrappressione interstiziale: (Cedimento per 

consolidazione wc) 

Ad un generico tempo t si può porre:

w = wo + U wc

0U1: grado di consolidazione

Calcolo dei cedimenti nei terreni a grana fine (bassa permeabilità)
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Se poniamo l’origine dei tempi al termine della 

costruzione dell’edificio si può scrivere:

Per t=0    U=0   w=wo

Per t=  U=1   w=wo + wc = wf (ced. finale)

Per molti terreni in realtà si registra un 

comportamento viscoso dello scheletro solido che 

comporta ulteriori cedimenti anche a tensioni 

effettive costanti. (Cedimento secondario)

Calcolo dei cedimenti nei terreni a grana fine (bassa permeabilità)
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4m

q= 8 t/m2

k

Dreni per incremento della velocità 

di dissipazione delle pressioni 

interstiziali
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Per t=  U=1  

wt =wo + wc + ws

Calcolo dei cedimenti nei terreni a grana fine
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Calcolo dei cedimenti nei terreni a grana fine – METODO EDOMETRICO

Sviluppato da Terzaghi negli anni ’20 è un metodo 

utilizzato per i terreni a grana fine, poco permeabili.

Il calcolo del cedimento è basato sulla prova 

edometrica: compressione con espansione laterale 

impedita. : Eed

Per quanto riguarda il calcolo dei cedimenti del terreno 

al di sotto della fondazione si può senz’altro ritenere 

che non si manifestino espansioni o contrazioni 

laterale e per questo la prova edometrica può essere 

ritenuta un modello plausibile per il calcolo del 

cedimento.. 
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Calcolo dei cedimenti nei terreni a grana fine – METODO EDOMETRICO

Nello schema edometrico il cedimento istantaneo è 

nullo, essendolo in tale schema impossibile un 

cedimento senza variazione di volume. 

V/V = xo + yo + + zo = 0

Essendo per ipotesi: xo = yo = 0

Anche zo = 0

Da cui il cedimento wo 0 =
H
𝜀𝑧𝑂 ⅆ𝑧 = 0

Il metodo edometrico viene applicato in via 

approssimata anche a situazioni geometriche che 

non sono strettamente riconducibili al metodo 

edomerico. Comunque è possibile adottare tale 

metodo considerando che non consente di 

distinguere il cedimento istantaneo dalcedimento di 

consolidazione. 
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Calcolo dei cedimenti nei terreni a grana fine – Metodo Edometrico

Come si opera:

Con il metodo edometrico si calcola il cedimento per 

consolidazione primaria considerando quanto diazi riportato e 

che cioè il cedimento immediato non è distinguibile.

1. Si assume, dalla prova edometrica, il valore Ed in 

corrispondenza della tensione iniziale e dell’incremento di 

tensione relativi a ciascuna profondità del sottosuolo.

2. Gli incrementi di tensione nel sottosuolo sono calcolati 

come «carico netto» sottraendo dall’intensità del carico 

«q» applicato il valore D della tensione litostatica che 

agisce sul piano di posa prima della realizzazione della 

fondazione.
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Determinazione di Eed?

sulla curva vergine?

sulla curva di ricarico?
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Ci sono diversi sistemi per correggere 

le curve edometriche al fine di meglio 

definire il valore della pressione di 

preconsolidazione’p
Es:

Shmertmann

Casagrande
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Distribuzione delle tensioni nel sottosuolo

Il metodo edometrico per il calcolo dei cedimenti richiede la conoscenza delle tensioni 

verticali che agiscono nel sottosuolo prima e dopo l’applicazione del carico indotto dalla 

fondazione 

medio

Eed
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Distribuzione delle tensioni nel sottosuolo

Problema di Bussinesq
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