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Key word  - Paragrafi argomento

Key word:

Pali di fondazione

Prove dinamiche non distruttive

Paragrafi:

- Richiami alle N.T.C. 2018

- Descrizione di una prova di carico 

statico e dinamico



Paragrafo 6.4.3.7.2 N.T.C.

Prove di verifica in corso d’opera
Sui pali di fondazione devono essere eseguite

prove di carico statiche di verifica per

controllarne la corretta esecuzione e il

comportamento sotto le azioni di progetto

Il numero e l’ubicazione delle prove di verifica devono
essere stabiliti in base all’importanza dell’opera e al grado
di omogeneità del terreno di fondazione; in ogni caso il
numero di prove non deve essere inferiore a:
-1 se il numero di pali è inferiore o uguale a 20,
-2 se il numero di pali è compreso tra 21 e 50,
-OMISS ….
- il numero intero più prossimo al valore 5 + n/500, se il
numero n di pali è superiore a 500.



Le classiche prove di carico statico 

sui pali di fondazione



La tecnica di misura

• Livellazione 

geometrica di 

precisione

• Stadiette in invar



Descrizione di una prova di carico



Posizione delle stadie



Risultati della prova



Risultati della prova



Paragrafo 6.4.3.7.1 N.T.C.

Prove di verifica in corso d’opera

• La prova dinamica può essere eseguita in 

alternativa alla prova di carico statica su pali 

pilota, purché venga eseguita con un alto 

livello di deformazione ed adeguatamente 

interpretata al fine di fornire indicazioni 

comparabili con quelle derivanti da una 

corrispondente prova statica



La prova consiste nel sollecitare la testa del palo mediante un

maglio, di peso proporzionato al carico statico da raggiungere, in

caduta libera controllata da varie altezze e nel rilevare la forza

immessa e le deformazioni assiali mediante accelerometri

ed estensimetri fissati sul fianco della testa palo. Si esegue sul

palo pilota e non su quello in opera.


