Stazione Meteo
Scopo:

Monitorare i parametri ambientali e visualizzarli su display LCD
Funzionalità:

Il sistema embedded acquisisce i dati ambientali e li visualizza su un display LCD. L’alimentazione del sistema è fornita attraverso batteria e cella solare.
Architettura del sistema Embedded:
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Power Supply:

Alimentazione del sistema tramite batteria agli Ioni di Litio e ricarica attraverso pannello solare.

L’accensione del dispositivo può avvenire attraverso un pulsante, lo spegnimento avviene attraverso la pressione prolungata del pulsante.

Componenti di riferimento:

MC-SP0.8-NF-GCS 
LTC3455EUF#PBF
LD3985XX33
TPS78230

Condizionamento:

Ha lo scopo di adattare i segnali dei sensori alle caratteristiche degli ingressi del microcontrollori. La sua struttura dipende dai sensori utilizzati.
uC:

Si occupa dell’elaborazione dei segnali dei sensori, e della visualizzazione sul display
Interagisce con il blocco di Power Supply per gestire l’accensione e lo spegnimento.

Famiglie di riferimento:

STM32F1xx
STM32F3xx

Interfaccia Utente:

Serve per l’interazione con l’utente. Prevede la presenza di un pulsante ( lo stesso per l’accensione?) e di un led per indicare in che modalità di funzionamento si trova. 
Sensori:

Componenti di riferimento:

NTC   NB21K00103JBB  

NTC  NTCS0805E3104JMT 
XF-320-FAR 
MPL3115A2 
MS560702BA03-50 
HTU21D 
HCZ-J3-B 
Attività da svolgere:
1. Definizione dei componenti escluso il Power SUpply
2. Struttura del Power supply
3. Realizzazione dello schematico

4. Implementazione del firmware 
Altri riferimenti per i componenti:

it.farnell.com

Parametri da considerare nello studio di fattibilità:

1. Consumo di potenza
2. Precisione delle misure effettuate
3. Costo del sistema
4. Durata della batteria in assenza di sole
