
 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 

 

 



 



 



 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

Esercizio N°3 

In una camera che ha dimensioni L=11m , W=1(2)m e H=3m e tempo di riverberazione T=1.8 s si trova, 

poggiata sul pavimento liscio, una sorgente di rumore. Essa può essere idealmente racchiusa in un cubo di 

lato 0.75m e le misure di intensità sonora sulle facce del cubo forniscono i risultati: 

 Faccia 1 Faccia 2 Faccia 3 Faccia 4 Faccia 5 

LI (dBA) 8(1) 85 8(2) 84 79 

Calcolare il livello sonoro a 8m dalla sorgente e la potenza sonora della medesima sorgente. 

 

 



Esercizio N°3 
Sul fronte di un edificio molto alto e riflettente,  che ha dimensioni in pianta 50mx20m , a KS=3m dalla 

facciata, per TK=15m da uno spigolo (vedi figura con pianta NON in scala), ed appoggiata su un piano 

riflettente, si trova una sorgente sonora di potenza: 

 

Hz 1/1 Oct. 500Hz 

Lw 9(1) 

 

Vi sono poi due ricevitori R ed F. Il primo R, complanare a S, è posto all’incrocio di due piani paralleli alle 

facciate e distanti 3m da esse mentre il punto F è sull’altro piano e la sua proiezione sulla facciata in G dista 

TG=5m dallo spigolo. Sia R che F sono appoggiati sul piano riflettente. Calcolare il livello pesato A in R ed 

in F. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risultati: 

 

LR =…………………….     LF =…………………. 
 

 

Esercizio N°3 

Un macchinario rumoroso emette in una banda d’ottava per la quale si misura un livello di potenza sonora 

Lw=10(1) dB. Questo macchinario viene posto in un ambiente cubico (A) di volume pari a 100m
3
 il cui 

p m=0.15. Tale 

ambiente confina da un lato con un altro ambiente (B), del tutto uguale ad A, tramite un divisorio di potere 

fonoisolante pari a Ri
’
= 4(2)dB nella medesima banda. Dal lato opposto l’ambiente A confina con l’esterno, 

ed il potere fonoisolante della facciata è Re
’
= Ri

’
. In riferimento alla sola banda d’ottava di interesse si 

chiede di calcolare: 

1) Il tempo di riverberazione nell’ambiente A; 

2) Il livello sonoro nell’ambiente A supposto come riverberante; 

3) Il livello sonoro nell’ambiente B; 

4) Il livello sonoro all’esterno e a 10m dalla facciata. 

 

Risultati: 

 

TA=……………..; LA=…………….; LB=………………….; LE=…………………; 
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Esercizio N°3 

In un ambiente rumoroso (ambiente 1) si misurano i livelli in bande d’ottava riportati nella sottostante 

tabella: 

 125 Hz 250 Hz 500 Hz 

L1 [dB] 9(1) 87 86 

TR2 [s] 1.5 1 0.9 

 

L’ambiente 1 confina con una sala (amb 2) kg/m
2
 e 

dimensioni 3m x 4m. La sala ha volume 100 m
3
 e tempi di riverberazione riportati in tabella. Purtroppo la 

parete divisoria ha una fessurazione passante, larga 2mm e lunga 1m, che ne peggiora le prestazioni di 

fonoisolamento. Si calcoli: 

A. il potere fonoisolante del divisorio senza fessurazione; 

B. il potere fonoisolante del divisorio con la fessurazione; 

C. le unità assorbenti nell’ambiente 2;  

D. il livello nell’ambiente 2 per il caso B precedente. 

 

Risultati: 

 

 125 Hz 250 Hz 500 Hz 

Rsf [dB]    

Rcf [dB]    

A [m
2
]    

L2 [dB]    

    L2 TOT [dB] =…………..; 

 

Esercizio n° 3 

Una parete in muratura di densità r=1500Kg/m
3
 e spessore 15 cm separa due ambienti di forma cubica e di 

volume V = 7(1)m
3
. Nel primo si trova un macchinario rumoroso che, nella banda d’ottava di 500Hz, ha una 

potenza Wm = 1.(2) W mentre nel secondo si trova un recettore disturbato. Sapendo che l’assorbimento 

medio è rispettivamente a1 = 0.1 e a2 = 0.3 nei due ambienti, si calcoli: 

1) il livello sonoro nell’ambiente disturbante; 

2) il potere fonoisolante del divisorio; 

3) il livello sonoro nell’ambiente disturbato. 

 

Risultati: 

L1=………………..; R=…………………….; L2=…………………..; 

 


