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PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE 

Parte Specifica 

relativo a: 

 POLO SCIENTIFICO TECNOLOGICO 

CORPO L (Cattedrale) – CORPO N (Archivio biblioteca) 

Via Saragat 1 – 44122 Ferrara  

 

Questo documento contiene tutte le informazioni e le procedure specifiche per la 

gestione di emergenza ed evacuazione relative agli edifici del POLO SCIENTIFICO 

TECNOLOGICO - CORPO “CORPO L (Cattedrale) – CORPO N (Archivio biblioteca)”. 

Il documento è da intendersi come parte integrante del PIANO DI EMERGENZA ED 

EVACUAZIONE – PARTE GENERALE in cui sono definite tutte le modalità di attuazione 

del Sistema di Gestione Antincendio (in esercizio ed in emergenza) definito per 

l’Università degli Studi di Ferrara. 

https://www.unife.it/it/studiare/diritti/gestione-emergenze/piani-di-emergenza/parte-
generale 

 

 

 

Revisione febbraio 2025 

(firmato digitalmente da Ing. LEPORE Amedeo RSPP)  

https://www.unife.it/it/studiare/diritti/gestione-emergenze/piani-di-emergenza/parte-generale
https://www.unife.it/it/studiare/diritti/gestione-emergenze/piani-di-emergenza/parte-generale
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PER L’UTENTE 
 

A.1: DESCRIZIONE DELL’EDIFICIO 
 

 

Il complesso dell’Ex Zuccherificio Eridania di Via Saragat trova la sua origine nel settembre del 1900 
con l’insediamento dello Zuccherificio Agricolo Ferrarese. Un ampliamento notevole si riscontra tra il 

1916 e il 1930. Dopo I bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale il complesso risulta 

fortemente danneggiato, con la distruzione quasi totale del corpo centrale della fabbrica, riprende 

velocemente l’attività industriale per la produzione dello zucchero dalle barbabietole e con ripetuti 

lavori di ristrutturazione e potenziamento della fabbrica. 

Negli anni 60, la fabbrica per un lungo periodo è stata sede dell’ispettorato amministrativo 
dell’Eridania, per poi conoscere un periodo di abbandono che si è interrotto solo a metà degli anni 

Ottanta, quando, passata in proprietà al Comune di Ferrara, fu redatto il “Progetto per struttura 

espositiva dell’ex Zuccherificio Eridania”, tra il 1985 ed il 1988, progetto di recupero a fini espositivi, 

nel rispetto delle tipologie esistenti, con una riorganizzazione delle aree esterne a fini ricreativi e di 

sosta e di connessione con la città. 

Nel 1990 l’Università degli Studi di Ferrara acquisisce il diritto di superficie sull’area in oggetto, con 
la concessione del Comune di Ferrara per l’utilizzo dei fabbricati ed il diritto di superficie sulle aree 
per la durata di 99 anni salvo rinnovo. La concessione si completa nel 1995 quando anche il Corpo 

L è dato in uso. 

Nell’ambito della conversione da zuccherificio a sede universitaria, sono stati demoliti numerosi 
fabbricati in quanto strettamente collegati all’attività produttiva ed occorre arrivare all’ottobre del 

1995 quando viene inaugurata la nuova sede della Facoltà di Ingegneria, per vederne un primo 

assetto. 

Il sisma del Maggio 2012 danneggia gravemente il complesso, in particolare la ciminiera: l’Università 
viene autorizzata dalla Direzione Regionale Mibac a mettere in sicurezza la struttura con un 

intervento che prevede lo smontaggio dei 12 metri all’estremità sommitale. 

Il complesso del Polo Scientifico Tecnologico è costituito da più organismi edilizi disposti su un’area 
di ampie dimensioni, destinati a funzioni specifiche per l’attività di insegnamento e ricerca 
dell’Università degli Studi di Ferrara e contraddistinti convenzionalmente con lettere dalla A alla T. 

I fabbricati storici vincolati e identificati con le lettere L e Q (Attività 67.4.C e 72.1.C) corrispondono 

al corpo principale della vecchia fabbrica (denominato “Cattedrale”) in cui si ritrovano gli spazi per 
la didattica (Aule, sale studio e servizi). 
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A.2: PUNTO DI RACCOLTA (LUOGO SICURO): 
 

È un luogo dove le persone possono ritenersi al sicuro dagli effetti di un’emergenza, dove si 

dovranno radunare le persone in caso di evacuazione per un riscontro visivo delle presenze.  

Punto di raccolta viene individuato nell’area antistante l’ingresso principale dell’edificio.  

 

  





























https://intra.unife.it/sicurezza/spp/dr-addetti
https://formazionesicurezza.unife.it/sosia/figure_sicurezza.php?edificio=52&ruolo






https://intra.unife.it/sicurezza/spp/dr-addetti
https://formazionesicurezza.unife.it/sosia/figure_sicurezza.php?edificio=52&ruolo


https://intra.unife.it/sicurezza/spp/dr-addetti
https://formazionesicurezza.unife.it/sosia/figure_sicurezza.php?edificio=52&ruolo
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1esBakfltSrEatm45Fv3AThSkbR_3-0Y&femb=1&ll=44.86609340973448%2C11.603507738483652&z=12
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1esBakfltSrEatm45Fv3AThSkbR_3-0Y&femb=1&ll=44.86609340973448%2C11.603507738483652&z=12
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In caso la segnalazione di guasto dovesse perdurare, tacitare il cicalino SENZA RESETTARE 

l’impianto seguendo il punto a). 

In caso la segnalazione di guasto dovesse perdurare, tacitare le sirene SENZA RESETTARE 

l’impianto agendo come di seguito: 

1) Premere il tasto TACIT./RIPR SIRENE 

2) digitare la password richiesta: 22222 

3) premere il tasto ENTER 

 
Segnalare eventuali anomalie o guasti all’ UFFICIO TECNICO che provvederà alla 

riparazione. 

4. IMPIANTO DI SPEGNIMENTO A SPRINKLER CORPO N 
 

Posizione Valvole di intercetto dell’impianto di spegnimento sprinkler: 

In caso di FALSO ALLARME SU IMPIANTO DI SPEGNIMENTO SPRINKLER di dovrà prestare molta 

attenzione al materiale librario.  

Per interrompere il flusso d’acqua dal soffitto, raggiungere l’impianto a destra della porta come 

indicato nella planimetria sopra ed eseguire in ordine le seguenti attività: 

1) chiudere la valvola di erogazione acqua (colore nero)  

2) aprire quella di scarico (colore rosso)  



 

Ripartizione  

Sicurezza, Ambiente e 

Manutenzione 

Università degli Studi di 
Ferrara 
Ripartizione Sicurezza 
Ambiente e Manutenzione 
via Fossato di Mortara, 64 • 
44121 Ferrara 
supportorspp@unife.it  
 

 

RSPP: Ing. Amedeo LEPORE 

 

 ASPP: Dott.ssa Giulia MANTOVANI 

 

Sost.Cee ASPP: Ing. Matteo SCHIAVI 

 

 pag. 31 / 35 

 

 

 

  





 

Ripartizione  

Sicurezza, Ambiente e 

Manutenzione 

Università degli Studi di 
Ferrara 
Ripartizione Sicurezza 
Ambiente e Manutenzione 
via Fossato di Mortara, 64 • 
44121 Ferrara 
supportorspp@unife.it  
 

 

RSPP: Ing. Amedeo LEPORE 

 

 ASPP: Dott.ssa Giulia MANTOVANI 

 

Sost.Cee ASPP: Ing. Matteo SCHIAVI 

 

 pag. 33 / 35 

 

B.8: ALTRI IMPIANTI PRESENTI NELL’EDIFICIO DA GESTIRE IN CASO DI EMERGENZA 
 

 

1. IMPIANTO ELETTRICO - interruttori generali delle utenze  
 

Il pulsante di sgancio elettrico si trova a lato della portineria dell’edificio Corpo L.  

 

 

Il generale in cabina elettrica è a lato del Bar. 

 

Tutti gli addetti al piano delle emergenze devono aver presente la sua ubicazione. 

Questi interruttori sono da azionare SOLO in caso di grave allarme generale e su indicazione dei 

VV.F. 



https://www.unife.it/it/studiare/diritti/gestione-emergenze/piani-di-emergenza/parte-generale
https://www.unife.it/it/studiare/diritti/gestione-emergenze/piani-di-emergenza/parte-specifica-edifici-unife
https://www.unife.it/it/studiare/diritti/gestione-emergenze/piani-di-emergenza/parte-specifica-edifici-unife
https://intra.unife.it/sicurezza/spp/dr-addetti
https://formazionesicurezza.unife.it/sosia/figure_sicurezza.php?edificio=52&ruolo
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1esBakfltSrEatm45Fv3AThSkbR_3-0Y&femb=1&ll=44.86609340973448%2C11.603507738483652&z=12
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1esBakfltSrEatm45Fv3AThSkbR_3-0Y&femb=1&ll=44.86609340973448%2C11.603507738483652&z=12
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PLANIMETRIE 
 

 



CORPO N
VEDERE TAVOLA

SEGNALETICA  E DISPOSITIVI  ANTINCENDIOSEGNALETICA DI SICUREZZA PROCEDURE DA ADOTTARE IN CASO DI INCENDIO

1)Un segnale acustico prolungato, che può essere accompagnato da raccomandazioni vocali, segnala una situazione di emergenza.
2)Mantenere la calma ed evitare di trasmettere il panico ad altre persone.
3)Gli addetti all'emergenza si attivano alla prima segnalazione di allarme assieme alla ditta di sorveglianza.
4)Evacuare immediatamente e in maniera ordinata il fabbricato aiutando, se necessario, le persone in difficoltà.
5)Utilizzare le uscite di sicurezza riportate nella presente planimetria (ATTENZIONE: apposita segnaletica identifica le vie di esodo che possono
prevedere tratti di scala in discesa o/e salita per raggiungere i punti di raccolta).

6)Evitare di portare con sé oggetti voluminosi. Non utilizzare ascensori e/o montacarichi.
7)Rimanere nei punti di raccolta seguendo le indicazioni degli addetti alla gestione dell'emergenza.
8)Non rientrare nell'edificio fino a quando non siano ripristinate le condizioni di normalità.

PLANIMETRIA  DI EMERGENZAUNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FERRARA

RIPARTIZIONE SICUREZZA E AMBIENTE

            RSPP  ing. Amedeo LEPORE

CHIAMATE URGENTISQUADRA PRIMO SOCCORSO
https://formazionesicurezza.unife.it/sosia/figure_sicurezza.
php?edificio=&ruolo=175

https://formazionesicurezza.unife.it/sosia/figure_sicurezza.
php?edificio=&ruolo=176
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VUOTO

SEGNALETICA  E DISPOSITIVI  ANTINCENDIOSEGNALETICA DI SICUREZZA PROCEDURE DA ADOTTARE IN CASO DI INCENDIO

1)Un segnale acustico prolungato, che può essere accompagnato da raccomandazioni vocali, segnala una situazione di emergenza.
2)Mantenere la calma ed evitare di trasmettere il panico ad altre persone.
3)Gli addetti all'emergenza si attivano alla prima segnalazione di allarme assieme alla ditta di sorveglianza.
4)Evacuare immediatamente e in maniera ordinata il fabbricato aiutando, se necessario, le persone in difficoltà.
5)Utilizzare le uscite di sicurezza riportate nella presente planimetria (ATTENZIONE: apposita segnaletica identifica le vie di esodo che possono
prevedere tratti di scala in discesa o/e salita per raggiungere i punti di raccolta).

6)Evitare di portare con sé oggetti voluminosi. Non utilizzare ascensori e/o montacarichi.
7)Rimanere nei punti di raccolta seguendo le indicazioni degli addetti alla gestione dell'emergenza.
8)Non rientrare nell'edificio fino a quando non siano ripristinate le condizioni di normalità.

PLANIMETRIA  DI EMERGENZAUNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FERRARA

RIPARTIZIONE SICUREZZA E AMBIENTE

            RSPP  ing. Amedeo LEPORE

CHIAMATE URGENTISQUADRA PRIMO SOCCORSO
https://formazionesicurezza.unife.it/sosia/figure_sicurezza.
php?edificio=&ruolo=175
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php?edificio=&ruolo=176
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SEGNALETICA  E DISPOSITIVI  ANTINCENDIOSEGNALETICA DI SICUREZZA PROCEDURE DA ADOTTARE IN CASO DI INCENDIO

1)Un segnale acustico prolungato, che può essere accompagnato da raccomandazioni vocali, segnala una situazione di emergenza.
2)Mantenere la calma ed evitare di trasmettere il panico ad altre persone.
3)Gli addetti all'emergenza si attivano alla prima segnalazione di allarme assieme alla ditta di sorveglianza.
4)Evacuare immediatamente e in maniera ordinata il fabbricato aiutando, se necessario, le persone in difficoltà.
5)Utilizzare le uscite di sicurezza riportate nella presente planimetria (ATTENZIONE: apposita segnaletica identifica le vie di esodo che possono
prevedere tratti di scala in discesa o/e salita per raggiungere i punti di raccolta).

6)Evitare di portare con sé oggetti voluminosi. Non utilizzare ascensori e/o montacarichi.
7)Rimanere nei punti di raccolta seguendo le indicazioni degli addetti alla gestione dell'emergenza.
8)Non rientrare nell'edificio fino a quando non siano ripristinate le condizioni di normalità.

PLANIMETRIA  DI EMERGENZAUNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FERRARA

RIPARTIZIONE SICUREZZA E AMBIENTE

            RSPP  ing. Amedeo LEPORE

CHIAMATE URGENTISQUADRA PRIMO SOCCORSO
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